
Ürünün Faydaları

Ürünün Özellikleri

3MTM AP903 Su Arıtma Sistemleri, yüksek su akışı hızlarında bile merkezden 
tek kartuş ile su kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

3M AP903 patentli aktif karbon teknolojisi sayesinde suyu kil, su, çamur, tortu, 
pas, klor kokusundan arındırır. 

• Kartuş sadece %90 döndürülerek hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir. 
Sızıntı ve kirlenme olasılığını en aza indirir.

• Elektronik sayacı ile kartuş değişim periyodlarının takip edilmesini sağlar.

• Klorun neden olduğu tat ve kokuyu azaltır.

• Patentli teknolojisi ile saatte 4,5 ton akış hızına kadar arıtma kapasitesine 
sahiptir.

• SQCTM (hijyenik, hızlı, kolay değişim) kartuş teknolojisine sahiptir.

• Elektronik sayaç özelliği mevcuttur.

• Amerika Gıda ve İlaç Yönetmeliklerine (FDA) onaylı malzemelerden 
üretilmiştir.

• 3M AP903 su arıtma sistemi çalışırken atık su oluşturmaz ve elektrik 
bağlantısına ihtiyaç duymaz.

• Patentli aktif karbon teknolojisi ile üretilmiştir.

• Sistem nominal 5 mikrona kadar tortu arıtımı sağlar.
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3MTM Su Arıtma Ürünleri

3M AP902/AP903 Su Arıtma Sistemi



Montaj ve Kurulumda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Sistemi kurmadan ve kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

• AP903 su arıtma sisteminin maksimum çalışma sıcaklığı 37.8°C’dir. 

• Su basıncı 8,62 barı aşıyorsa, kurmayınız. Su basıncınız 5,5 barı 
aşıyorsa, bir basınç kontrol vanası kullanmanız önerilir.  

• Kartuşlar nominal kapasitede yılda bir veya su akış hızında fark edilir bir 
azalma olur ise daha erken değiştirilmelidir.

Not: 3/8” bağlantı montaj elemanı ambalaj içinde bulunmaktadır.

UYARI: Mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan veya kalitesinden emin olmadığınız su ile kullanmayınız ya da bu tür suyu sistemden önce veya sonra yeterli şekilde dezenfekte ediniz. 3M, ürünün 
tanıtılırken veya satılırken iddia edilen performansı göstermesi için filtre kartuşuna düzenli bakım yapılmasını ve gerektiğinde değiştirmesini önerir. Filtre kartuşunu önerilen sürelerde bir 
değiştiriniz. Hatalı kurulum veya bakım, su sızıntısı ve sistemde sızıntıdan kaynaklı hasara neden olabilir.

KARTUŞUN ÇIKARILMASI 
İÇİN ÖNERİLEN MİN. 3" (7.6 cm) 

4 1/2"
(11.4 cm)

25 1/16"
(63.7 cm)
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Ürün Teknik Özellikleri
Model

Numarası
3M Parça
Numarası

Arıtılan
Maddeler

Giriş/Çıkış 
Ölçüsü

Boyutlar 
(Yük. x Çap)

Yakl. 
Ağırlık 

Max.
Akış 

Sıcaklık 
Aralığı 

Basınç 
Aralığı

Filtrasyon 
Derecesi

Yedek 
Kartuş 

AP903
(Sistem) 56211-02 Tortu, Klorin 

Tadı ve Kokusu 1” NPT 63.7 cm x 11.4 cm
(25 1/16” x 4 1/2”)

7.5 lbs.
(3.4 kg)

20 gpm
(75.7 lpm)

4.4 - 37.8 °C
(40 - 100 °F)

25 - 125 psi
(1,72 - 8,62 

bar)

5 Mikron
Nominal

AP917HD
56210-10

AP917HD-S
(Yedek Kartuş) 56210-11

Tortu, 
Klorin Tadı ve 
Kokusu, Kireç 

Önleme

N/A 53.3 cm x 11.4 cm
(21” x 4 1/2”) 

3.6 lbs 
(1.63 kg) N/A 4.4 - 37.8°C

(40 - 100 °F)

25 - 125 psi
(1,72 - 8,62 

bar)

5 Mikron
Nominal N/A

*  Bu ürün çökelen demir, bakteri veya kloramin içeren içme suyu için tasarlanmamıştır. 
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