
AP810 / AP811

AP810-2 / AP811-2

Ürünün Faydaları

Ürünün Özellikleri

•	Özel kartuş yapısıyla yüzey alanını artırarak daha uzun bir kartuş ömrü 
sağlar.

•	Kartuşun sert yapısı, su basıncındaki değişimlerden kaynaklanan tortu 
kaçaklarını önlemeye yardımcı olur.

•	Büyük evler ve ticari uygulamalar için idealdir.

•	Kartuşlar Amerika Gıda ve İlaç Yönetmeliklerine (FDA) uygun malzemeden üretilmiştir. 

•	Kartuşların maksimum çalışma sıcaklığı 37.8˚C’dir.

•	Kartuşlar bina giriş noktaları için uygundur.

AP810/AP810-2/AP811/AP811-2
•	Yeni ve geliştirilmiş modelleri ile %25’e kadar daha uzun ömür

•	170 lt / dk’a kadar akış hızı ile ön arıtma ihtiyaçlarına çözüm

3MTM  Su Arıtma Ürünleri

™

™



UYARI: Mikrobiyolojik olarak güvenli olmayan veya kalitesinden emin olmadığınız su ile kul lanmayınız ya da bu tür suyu sistemden 
önce veya sonra yeterli şekilde dezenfekte ediniz.

3M, ürünün tanıtılırken ve satılırken iddia edilen performansı alabilmek için filtre kartuşuna/kartuşlarına düzenli bakım yapılmasını ve 
gerektiğinde değiştirilmesini önerir. Filtre kartuşunu en az yılda iki kez değiştiriniz. Hatalı kurulum veya bakım, su sızıntısına ve 
sistemde sızıntıdan kaynaklanan hasara neden olabilir. 

Tüm 3M ve çoğu rakip filtre haznelerine uyar 
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3M Filtrasyon Sistemleri Bölümü
3M Türkiye                                         
Topçu Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad.
Akel İş Merkezi No:6 A Blok
34805 Kavacık - Beykoz / İstanbul
Tel	 +90 216 538 07 77
Fax	 +90 216 538 07 99
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Ürün Teknik Özellikleri

Model No. 
(Parça No.)

Boyutlar
Akış hızı Maks. sıcaklığı Filtrasyon derecesi

Yükseklik Çap

AP810
(56189-02) 9-3/4” (24.8 cm) 4-5/8” (11.7 cm) 20 lt/dk (76 g/dk)

(37.8°C)

5 mikron nominal
AP810-2

(56189-03) 20” (50.8 cm) 4-5/8” (11.7 cm) 45 lt/dk (170 g/dk)

AP811
(56189-04) 9-3/4” (24.8 cm) 4-5/8” (11.7 cm) 20 lt/dk (76 g/dk)

25 mikron nominal
AP811-2

(56189-05) 20” (50.8 cm) 4-5/8” (11.7 cm) 45 lt/dk (170 g/dk)

Yetkili Bayii
Mavi Teknoloji Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. 
Küçük Çamlıca Mah. Üçpınar Cad. (Öznur Sok.) 
No:4A 34696 Üsküdar-İstanbul
Tel: 0216 546 00 15
Fax: 0216 546 00 14

3MTM  Su Arıtma Ürünleri


